
SWD
Shock Wave Dynamics

Бойові частини 
для FPV дронів-камікадзе

v 1.0

(комплекти для споряджання в польових умовах)



FRAG-05-975-0.9kg

EFP-S-1.0kg

FRAG-09-576-1.3kg

Протипіхотна, має
високу щільність 

уламкового поля та 
полегшену конструкцію 

Антиматеріальна, має
збільшений фугасний
ефект та проникаючу

дію уламків 

Бойова частина - “ударне ядро”, має потужну заброньову дію 
та велику дальність дистанційного ураження (від 1,5 до 50м)

Використовується проти легкоброньованої техніки 
(САУ, БМП, БТР), що захищена протикумулятивними та 

протидроновими засобами 

Використовується
проти неброньованої
техніки, приміщень, 

легких польових споруд 
та місць відкритого 

зберігання БК

Використовується
проти піхоти на відкритій 

місцевості та місць відкритого 
зберігання БК

ТИПИ БОЄПРИПАСІВ



FRAG-09-576-1.3kg

Радіус суцільного1 ураження: 5м

Радіус ефективного2 ураження: 8м 

Тип ГУЕ3:  сфера,     6мм, 0.9г, сталь ШХ-15 

Загальна кількість ГУЕ3:  576 шт

Тип детонатора: ЕДП або ЕДП-р

Необхідна кількість ВР4, залежно від типу: 
C4 ~ 460г /  ПВВ-4 ~ 380г / ПВВ-7 ~ 410г

Макс. політна вага (ВР4 - С4): 1250г   

    

 

1 - гарантоване ураження 90% ростових мішеней

2 - гарантоване ураження 50% ростових мішеней 

3 - Готовий уражаючий елемент

4 - Вибухова речовина



FRAG-09-576-1.3kg

Кріплення до рами дрону

2

1

3

1 - кришка відсіку для вибухової речовини  

2 - стрічка-липучка для кріплення БЧ до рами дрону.

3 - ковпачок для фіксації ЕДП   

Вісь центру ваги БЧ   

Напрям руху



FRAG-09-576-1.3kg

Принцип дії

поверхня землі   

сектор

дії поля

уламків ~ 90O

45O

ЕДП ЕДП-р

Фіксація 
детонатора



FRAG-05-975-0.9kg

Радіус суцільного1 ураження: 8м

Радіус ефективного2 ураження: 14м 

Тип ГУЕ3:  сфера,     5мм, 0.5г, сталь ШХ-15 

Загальна кількість ГУЕ3:  975 шт

Тип детонатора: ЕДП-р

Необхідна кількість ВР4, залежно від типу: 
C4 ~ 240г /  ПВВ-4 ~ 200г / ПВВ-7 ~ 210г

Макс. політна вага (ВР4 - С4): 860г   

    

 

1 - гарантоване ураження 90% ростових мішеней

2 - гарантоване ураження 50% ростових мішеней 

3 - Готовий уражаючий елемент

4 - Вибухова речовина



FRAG-05-975-0.9kg

Кріплення до рами дрону

2

1

3

1 - кришка відсіку для вибухової речовини  

2 - стрічка-липучка для кріплення БЧ до рами дрону.

3 - різблення для фіксації ЕДП-р   

Вісь центру ваги БЧ   

Напрям руху



FRAG-09-576-1.3kg

Принцип дії

поверхня землі   

сектор

дії поля

уламків ~ 60O

45O

Фіксація 
детонатора



Бронепробиття: 25мм

Мінімальна дальність ураження: 1,5м

Максимальна дальність ураження: 50м 

Вага уражаючого елементу :  ~165г 

Швидкість уражаючого елементу :  ~1800 м/с

Тип детонатора: ЕДП, ЕДП-р

Необхідна кількість ВР, залежно від типу:
 

C4 ~ 420г /  ПВВ-5а ~ 390г

Макс. політна вага (ВР - С4): 980г   

    

 

EFP-S-1.0kg



Кріплення до рами дрону

1 - знімна частина корпусу   

2 - гвинти кріплення знімної частини

3 - ковпачок для фіксації ЕДП

4 - адаптер для кріплення до рами дрону

5 - приціл для вивірки курсової камери

6 - резинова підкладка      
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65
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Вісь центру ваги БЧ   

Центр ваги БЧ   

Нейлонові хомути   

EFP-S-1.0kg



Принцип дії

EFP-S-1.0kg

Формування EFP

165 г
1800 м/с

Бронесталь
25 мм

Необхідно забезпечити дистанційний підрив

Збереження пробивної здатності 

за протикумулятивними

та антидроновими екранами

Потужна

заброньова дія



Вивірка курсової камери

EFP-S-1.0kg
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600 см

1
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