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Метою даної інструкції є мінімізація ризиків військових підрозділів та 

громадських організацій (осіб) задіяних у військових цiлях 

 

Типи БПЛА 

До основних розвідувальних БПЛА противника дальньої дії відносяться 

наступні типи «крил»: Орлан, Суперкам, Zala 

 

Характеристики польоту 

Зазвичай швидкість польоту БПЛА становить 60-90 км/год. Висота 

польоту розвідувальних БПЛА становить 1-2 кілометри (Орлан до 5 км). 

Якщо БПЛА веде онлайн трансляцію, то на максимальних дальностях 

польоту він не знижується нижче 800 метрів інакше зв'язок з ним буде 

втрачено через радіогоризонт. 

 

Зони ризику 

До зон ризику відносяться прифронтові зони на глибину до 50 км від лінії 

бойового зіткнення. У деяких випадках дальність дії розвідувальних 

БПЛА може сягати 70 км. 

 

Можливі варіанти вогневого ураження за результатами 

активності розвідувального БПЛА 

Іскандер або С300 - на всій зоні розвідки БПЛА 

РСЗВ до 50 кілометрів (на практиці до 20 км), винятком може становити 

РСЗВ «Торнадо» з високоточним наведенням до 40 км. 

Ударні БПЛА Ланцет до 50 км (на практиці 20-30 км) 

 

Час між виявленням цiлi та можливим ураженям 

Наш противник стає оперативнішим та цей інтервал скорочується. Були 

зафіксовані удари як через кілька годин після виявлення цiлi, так і через 

десятки хвилин. Іскандер приводиться в готовність для стрільби за 10-20 

хвилин, «Ланцету» необхідно 15-30 хвилин для розгортання, запуску та 

підльоту до цiлi. 

  



 

Об'єкти інтересу розвідувальних БПЛА 

- Військові 

Першим пріоритетом є дорога чи важлива військова техніка. Наприклад, 

станції РЕБ, РЛС, ППО. Тяжка техніка (танки, БТР, РСЗВ) яка розташована 

стаціонарно або транспортується. Вертольоти та літаки. Місця скупчення 

особового складу, штаби, пункти управління, полігони з «важливим» 

особовим складом під час навчань. Склади зберігання боєприпасів. 

Об'єкти логістики. 

 

- Громадянські 

Будівельна техніка для будівництва фортифікаційних споруд. Склади 

продовольства у прифронтових зонах. Залізничні вузли. Мости та 

переправи. Сховища палива. Електростанції. Місця будь-якого 

виробництва для військових потреб. 

 

Засоби виявлення розвідувальних БПЛА 

- Мережа військових радіопеленгаторів по фронтах 

- Детектори БПЛА, аналізатори спектрів 

- Візуальне спостереження МВГ та інших військових 

- Тепловізійні системи спостереження 

- Комплекси ППО 

 

- Комплекси РЕБ 

 

Загальні рекомендації щодо захисту від розвідувальних БПЛА 

Пам'ятайте, що розвідник БПЛА може облетіти «зону інтересу» в 

автономному режимі і не буде помічений засобами РЕР. Тому 

дотримуватися наведених нижче правил потрібно завжди. 

 

1. Слід маскувати будь-яку військову техніку навіть за 40-50 км від 

фронту 

2. Якщо є проблеми з маскуванням не допускати скупчення автомобілів 

біля штабів та місць проживання особового складу 

3. Не допускати скупчення автомобілів на полігонах або на навчальних 

заходах 

4. Не зупинятися військовою технікою на «популярних» заправках 



 

 

5. Не зупинятись на трасах та дорогах великою технікою більш ніж на 

10-15 хвилин 

6. При поломці важкої техніки на трасах та дорогах не перебувати в ній. 

На початок буксирування «спостерігати за небом» на предмет атаки 

Ланцета. 

7. Не допускати скопичення будівельної техніки на відкритій місцевості 

(як це заведено) 

8. Не допускати підвищеної активності військових вантажних автомобілів 

біля будь-яких логістичних пунктів (склади, сховища ГСМ). Розписати 

графік руху транспорту якомога рівномірніше. 

9. Більшість розвідувальних БПЛА РФ не мають тепловізійної камери, 

тому доцільно максимальну військову та не військову активність 

переносити на темний час доби. Камери БПЛА досить чутливі у сутінках, 

тому найкраще підходять безмісячні чи похмурі ночі. 

10. Використовуйте вітряні дні та негоду для важливих маневрів техніки 

та особового складу. 

 

11. Уникати будь-якої активності у певні дні та години. Наприклад 

підвезення палива цистернами на залізничну станцію щосереди. 

 

Дії при надходженні інформації про перебування поруч БПЛА 

розвідника 

Загальне завдання: не привернути увагу «розвідника». Пілот летить 

оглядаючи місцевість і якщо не буде помічено підвищеної активності або 

будь-яких ознак, БПЛА полетить далі, відзначивши Ваш квадрат, як «не 

цікавий». 

1. Техніка, яка рухається відкритими трасами не повинна зупинятися 

щоб не стати цiлью для Іскандера 

2. Особовий склад не повинен виходити на відкриту місцевість та 

переміщатися 

3. Військові машини не повинні їздити в зоні уваги БПЛА 

4. Тяжка техніка припиняє рух і стае в укриття 

 

5. Дальня артилерія, РСЗВ чи Хаймарси не працюють 

 

5. Вантажні військові  машини не їдуть до логістичних складів та складів 

озброєння. 

 

 



 

 

6. Якщо десь на відкритій місцевості є скупчення техніки, її потрібно 

швидко розосередити. Якщо за хвилини до підльоту БПЛА цього не 

можна зробити, то краще не привертати увагу та не рухатись. 

 

 

Дії після нанесення точкового удару Іскандером чи Ланцетом 

 

Пам'ятайте, що у 100% випадків противник продовжить спостереження 

за місцем атаки тому: 

1. Не можна відразу підганяти техніку для евакуації пошкодженої техніки 

та везти її на базу зберігання 

2. Не можна знімати вцілілі елементи або БК та відвозити їх вiдразу на 

пункти зберігання чи склади 

 

3. Не можна керівному складу вiдразу приїжджати на місце подій і потім 

їхати назад до штабу. 

 

 

Поради 

 

1. Налагоджуйте зв'язки з місцевим командуванням з метою отримання 

інформації про виявлені БПЛА. Так, щоб при отриманні інформації про 

БПЛА її могли отримати і вашi водії, які в даний час здійснюють рух з 

технікою трасами. 

 

2. Просіть інформувати Вас місцеве командування, якщо БПЛА знаходити 

над Вашою тиловою позицією дуже тривалий час або кілька днів поспіль. 

Це погана ознака. 

 

3. Купуйте детектори БПЛА або збирайте своїми силами пункти 

моніторингу за БПЛА на основі SDR приймачів  t.me/serhii_flash/2991 

 



Дослідження радіомодему БПЛА Суперкам 350S 

Автори: Сергій Флеш, Владислав Жирнов 

Київ, травень 2024 

 Модем складається з двох частин (фізично із двох сторін). 

 Перша частина закрита екрануючою конструкцією і відповідає за 

формування та передачу радіосигналів (Додаток 1). 

 Основою приймально-передавального модуля є трансівер SEMTECH SX1276. 

Фактично це LORA модем з можливістю роботи від 136 до 1020 МГц та 

підтримкою модуляцій FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa, OOK 

 Для пiдсилення прийомного сигналу в радіо тракт додано малошумний 

підсилювач SPF5122Z з посиленням 6.5дБ 

 Пiдсилення сигналу передачі здійснюється у підсилювачі RF3183. При цьому 

вихідна потужність складає 35дБм (близько 3 Ватт). Згідно з документацією, 

модуль працює до 915МГц, але фактично смуга його роботи ширша.  

Варто зауважити, що даний підсилювач розроблений для мобільних 

телефонів та модемів мобільного зв'язку діапазонів 900 та 1800.  

 Передавач має захист вихідного каскаду та забезпечує передачу сигналу з 

КСХ антеною системи до 5. 

 При підключенні електроживлення модем не випромінює сигналів і 

намагається ініціювати сеанс радіозв'язку. Очевидно, модем сканує робочий 

діапазон частот у пошуках сигналу пульта управління. 

Друга частина модему дозволяє підключати модем до зовнішньої периферії 

(Додаток 2). 

 Передбачено підключення за послідовним інтерфейсом UART (RS232). Для 

цього застосовується драйвер ADM3202 

 Також є можливість підключення модему до зовнішніх пристроїв через 

Ethernet. Для цього на платі встановлено модуль LAN8720A 

 Модем передбачає можливість програмування та налаштування через 

Bluetooth для чого встановлена окрема мікросхема ESPRESSIF ESP32-PICO-

MINI-02U 2.4GHz 

 Наприкінці слід зазначити, що 100% елементів схемотехніки є 

комерційними, використовуються у найрізноманітніших пристроях і 

блокувати чи обмежувати постачання таких компонентів практично 

неможливо. 








