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Способи підключення виносних 
антен до портативних радіостанцій 

Motorola
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ВСТУП 
Дійсний несерйозний документ є узагальненням досвіду створення нескладних виносних антен 
для DMR-радіостанцій (Р/С) сімейства Motorola DP4***, а останнім часом і R7*, в майже польових 
умовах, як то кажуть “на коліні”, тому автор навмисне не дотримувався вимог ДСТУ щодо 
оформлення технологічної та конструкторської документації. Це досвід зв’язківців 93-ї ОМБр 
“Холодний Яр”, тож мова йде про відповідний частотний діапазон для ЗСУ – VHF (від 136 до 174 
МГц). Але це все справедливо і для діапазону UHF, який використовує Нацгвардія, більш того, 
габарити антен будуть менші, а відтак і витрати на їх виготовлення. 
Деякі посилання в тексті приведуть вас на загальнодоступні ресурси англійською або 
“трофейною” мовами – не читайте, якщо не хочете. Деякі посилання і фото – це приклади 
компонентів, які використовувались в роботі, не потрібно їх сприймати, як рекламу товарів – 
автор тексту ніякого відношення до власників посилань і фото не має, а наводить їх виключно 
для ознайомлення. 
За період повномасштабного вторгнення підарів в Україну було випробувано чимало способів 
покращити зв’язок для піхоти в складних ландшафтних умовах Донецької області, зокрема через 
використання виносних антен на портативних радіостанціях безпосередньо на позиціях. Основні 
типи антен, що показали найкращі результати: 

1) «flower pot» – «квітковий горщик»;
2) павук;
3) антена з магнітним кріпленням (автомобільна).

Тож про них буде йти мова в цьому «документі». Але вони не єдині в «зоопарку» засобів зв’язку). 
Потрібно також зазначити, що всі ці виносні антени можуть бути використані з антенами до 
автомобільних радіостанцій, або ж рішень на їх основі, наприклад вироби тієї ж «Доля і Ко»: 
«Либідь К-2РБ», або «Либідь К-1А» та «Либідь К-1РС», особливо коли бронеоб’єкт в капонірі, і 
зв’язок десь «хутко зник». 
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1. Способи підключення виносних антен до портативних радіостанцій
Motorola 4*** або R7* 

Перш, ніж розмовляти про виносні антени, слід визначитись зі способами підключення антен до 
портативних Р/С сімейства Motorola. Ось які способи використовувались протягом останніх 
майже трьох років в 93 ОМБр: 

1) безпосередній – вимагає наявності перехідника або гвинта М6 (але у випадку з гвинтом-
болтом М6 псується різьба антенного роз’єму Р/С, що може зробити неможливим
подальше використання цієї Р/С зі штатною антеною, втім якщо дуже потрібен зв’язок, то
такий варіант цілком виправданий), потрібно зачистити 7-10 см зовнішнього ізолятора
кабелю і, розсунувши збоку плетіння, витягти центральну жилу в ізоляторі, щоб
обплетення залишилося суцільною «панчохою», потім зачистити центральну жилу від її
ізолятора, «панчоху» обплетення завести під батарею Р/С, пам’ятаючи, що цей дріт може
закоротити батарею Р/С, з’єднавши контакти «+» і «-», тож варто бути з цим обережним і
не залишати занадто довге обплетення, а також казати про це воїнам!), потім центральну
жилу намотати на болт і бажано заізолювати (фото 1.1);

Фото 1.1 

Також можна використати готові вироби, наприклад роз’єм SMA female (без центрального 
контакту) – він має таку ж американську дюймову різьбу D1/4”x36 ниток (М6,35х0,706 – це якщо 
хтось має доступ до верстатів з ЧПУ і хоче сам все зробити). Краще використати такий роз’єм 
для кабелю RG-316, RG-178, RG-174 або LMR100, бо він матиме тоншу задню частину і її 
простіше припаяти до центральної жили кабелю rg58 (фото 1.2-1.3): 

Фото 1.2 
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Фото 1.3 Фото 1.4 

Зрештою, має вийти щось по типу фото 1.4). До речі, аналогічним чином зроблено перехідники 
для відомих в ЗСУ антен-павуків (https://pavuk.net/), у нас вони були від фонду «Повернись 
живим» у мішках з друкованою на тканині інструкцією, яку, нажаль, майже ніхто в піхоті не читає. 
У них там ще отака картинка прикольна: 

2) перехідники на роз’єм типу BNC – фото 1.5-1.6 (є декілька варіантів з тими, що робить
“Доля і Ко”), оцинковану смужку і дріт обплетення бажано пропускати через отвір для
кріплення ремінця Р/С, тоді є шанс, що коли антена від’єднуватиметься, ця важлива
запчастина не загубиться, бо тоді без цього кільця, що забезпечує контакт фідера з масою
(корпусом), Р/С прийматиме зовнішні сигнали, але передати щось назовні навіть недалеко
не вдасться – перевірено, нажаль, на бойовому досвіді, що був сумним;

https://pavuk.net/
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Фото 1.5 Фото 1.6 

3) перехідник на роз’єм типу UHF – фото 1.7-1.8 (технічна назва роз’єму PL-259);

Фото 1.7 Фото 1.8 

4) перехідники типу від “Доля і Ко” – для Р/С Motorola DP4*** або R7*, ще можуть
розповсюджуватись під маркою Agent (фото 1.9-1.10). Той, що на фото 1.9, потребує
«прямих рук» для свердління отвору діаметром 2-3 мм в центрі роз’єму антени, дуже
акуратно потрібно свердлити, щоб не зіпсувати Р/С), є й підготовлені Р/С від «Долі» – на
них наліпки, де так і написано – ця Р/С призначена для роботи з перехідником;

Фото 1.9 Фото 1.10 

5) перехідник на сервісний роз’єм – фото 1.11-1.13 (тільки для Р/С Motorola DP4***). Під
задньою кришкою (над акумулятором) Motorola DP4*** є сервісний роз’єм, до якого і
приєднується цей перехідник (фото 1.14-1.15).
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Фото 1.11 Фото 1.12 Фото 1.13 

Фото 1.14 Фото 1.15 

На ДрукАрмії треба обов’язково замовляти під такі перехідники кришки, або фіксувати перехідник 
хоча б термоклеєм, бо буде вивалюватись (фото 1.16). 

Фото 1.16 
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Який саме перехідник використовувати – вирішувати вам в залежності від ваших можливостей і 
обставин, але потрібно пам’ятати, що перехідники можуть бути “слабкою ланкою”, тобто 
буквально втрачати сигнал, а для малопотужних портативних Р/С (Motorola DP4*** - 5, Motorola 
R7* - 7 Вт) втрата 2,5 Вт на болтику М6 зводить нанівець роботу виносної антени з фідером з 
дешевого китайського кабелю довжиною лише 5 м. 

Перехідники, зазначені в п.п. 1-3 даватимуть втрати від 2,5 до 2,3 Вт на портативній 5-ватній 
Motorola DP4***. Перехідники з п.п. 4-5 не даватимуть втрат взагалі. Допомогти з вибором 
перехідників також може відео на каналі Youtube “Військовий зв’язківець” - 
https://www.youtube.com/watch?v=wnWuORhTcFA&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%
81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%
B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C. 
До речі, в коментах до цього відео дехто вочевидь фаховий зазначає, що на антенному виході 
портативної Motorola DP4*** ніколи не було 5 Вт, а щось близько до 3,8 Вт, а сервісний роз’єм 
дає «чесні» 5 Вт. Сам не міряв, тож не можу нічого сказати. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnWuORhTcFA&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=wnWuORhTcFA&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=wnWuORhTcFA&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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2. Flower pot – квітковий горщик
Антена, що є найдешевшою і найшвидше виготовляється. Станом на лютий 2025 року вартість 
матеріалів для виготовлення такої антени для середини діапазону VHF – 150 грн. (при тому, що 
деякі українські (!) «патріотичні» підприємці просять за неї від 700 до 1000 грн.). В Мережі гуляє 
відео від Сергія Бескрестнова, відомого під ніком ФЛЕШ, в якому Сергій розповідає і показує, як 
швидко виготовити таку антену для середини діапазону (універсальне рішення) і підключити, як 
зазначалось в п.п.1 попереднього розділу – «на болтик». Також є цілий сайт, створений 
філіпінцем (філіпінцем! Карл!), присвячений особливостям створення таких антен (опановуйте 
англійську!) - https://nomonsuhendar.blogspot.com/2020/12/flower-pot-antenna-calculator.html. 
Ще однією перевагою такої антени є малі габаритні розміри у складеному вигляді і мала вага, що 
дозволяє мати в тактичному рюкзаку декілька таких, враховуючи також, що в більшості випадків 
такі антени є одноразовими і в умовах сучасних бойових дій їх «життєвий термін», нажаль, 
невеликий.  
Для виготовлення потрібні матеріали: 

- кабель rg58, або аналогічний (як правило, від 5 до 17 м – на виготовлення безпосередньо
антени витрачається близько 2 м кабелю в залежності від частоти, на якій працюватиме
антена, все інше – фідер, тобто спуск до радіостанції. Довжина фідера більше 15 м при
умові використання дешевого кабелю китайського виробництва зводить нанівець
переваги використання виносної антени внаслідок затухання сигналу в кабелі. Результати
відповідних вимірювань не наводяться для економії обсягів документу);

- роз’єм для підключення фідера до Р/С (може паятись, може обтискатись, може кріпитись
механічно гвинтами, залежить від типу);

- ізоляційна стрічка;
- шматок пластикової труби діаметром 20-30 мм без металізації (водопровідні, садові тощо)

довжиною від 120 мм;
- пластикова стяжка довжиною від 150 мм (так ми робимо петлі для підвішування антен);
- перехідник для підключення

Потрібні інструменти: 
- «ПРЯМІ РУКИ» (в подальшому не згадуватиметься!);
- КСХ-метр, спеціалізований або типу NanoVNA або LiteVNA. Зі зрозумілих причин

інструкція з його використання не наводитиметься – «Google на допомогу!»;
- можна обійтись одним мультитулом, але вітаються відповідні набори інструментів,

включаючи паяльник, фен, крімпер (обтискні кліщі) для роз’ємів BNC.
Для чого КСХ-метр? Можна, звісно, і без нього, але «квітковий горщик» - це настроювана в 
процесі виготовлення антена, тож щоб отримати найкращий результат, а саме – найнижчий 
коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ або SWR англійською) на потрібній частоті передачі, щоб максимум 
потужності і без того слабкої Р/С полетіло в ефір і піхоту з позицій почули на ВОПі – будьте 
ласкаві, зробіть все правильно! 
Спочатку розрахунки – ідемо за вказаним посиланням, там все максимально зрозуміло навіть 
для тих, хто не володіє англійською) – фото 2.1. Ілюстрація пояснює загальну контрукцію 
«квіткового горщика»: 

- UPPER RADIATOR – це верхня частина антени, по суті центральна жила в ізоляторі без
фольги, обплетення і зовнішньої оболонки;

- LOWER RADIATOR – це нижня частина антени, просто кабель;
- CHOKE COIL – це котушка, «запірний дросель», що також намотується з кабелю.

Ілюстрація передбачає розташування верхньої і нижньої частин антени всередині довгої трубки, 
на яку намотується котушка запірного дроселя, для піхоти дросель мотається на трубку малої 
довжини (від 120 мм). Далі слід ввести значення робочої частоти для з’єднання типу «крапка-
крапка», або середнього арифметичного частот від «прийому-передачі» для випадку 
використання ретранслятору. Якщо розбіг частот дуже великий, то в такому випадку «квітковий 

https://nomonsuhendar.blogspot.com/2020/12/flower-pot-antenna-calculator.html
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горщик» використовувати буде недоцільно, а дивитись слід у бік павука або «магнітки». 
В прикладі виготовлення розглядається частота 155 МГц. Для неї довжина хвилі (LAMBDA) – 
193,4 см, UPPER RADIATOR – 42,72 см, LOWER RADIATOR – 41,76 см, довжина котушки 
запірного дроселя – 68,97 см. Параметри RESONANT FACTOR і CABLE V FACTOR слід залишити 
без змін. CABLE V FACTOR – це, так званий, Cable Velocity Factor – коефіцієнт швидкості кабелю, 
за останні два з половиною роки активних пошуків в інтернетах різних характеристик кабелів 
побачив тільки у двох брендів чесну таблицю в тому числі з цим коефіцієнтом. Перекупи такими 
«деталями» не заморочуються. Ось для чого потрібен КСХ-метр – будемо скориговувати 
характеристики без знання реального CABLE V FACTOR, який не впливає на розміри UPPER 
RADIATOR і LOWER RADIATOR, але впливає на розмір котушки запірного дроселя. 

Фото 2.1 

Після проведення розрахунку і фіксації результатів розмічаємо кабель якимись маркерами, 
наприклад шматками кольорової ізоляційної стрічки (фото 2.2 – видно шматок пластикової 
водопровідної трубки для дроселя, зняте з верхньої частини антени обплетення та жовті мітки на 
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кабелі. Кабель відрізаний 10 м довжиною з бухти по 100 або 200 м, в готовому варіанті фідер 
матиме довжину трохи більше 8 м, чого цілком достатньо в більшості випадків). 

Фото 2.2 

Наступний крок – складання (фото 2.3) – в трубці на відстані 10 мм від одного краю свердлимо 
отвір діаметром 6-6,5 мм для того, щоб через нього пропустити верхній кінець антенного кабелю, 
випускаємо його до відповідної мітки і намотуємо котушку запірного дроселя, після чого фіксуємо 
останній виток ізоляційною стрічкою – це буде «чорновий варіант». Паяємо роз’єм на вибір (BNC-
male) для перевірки характеристик за допомогою КСХ-метру, в даному випадку використовується 
NanoVNA Ultra. Також кріпимо петельку з пластикової стяжки для підвісу антени замком 
навиворіт, щоб її розмір не фіксувався. 

Фото 2.3 

Проводимо вимірювання за допомогою NanoVNA – фото 2.4: 
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Фото 2.4 

Бачимо, що в принципі, на частоті 155 МГц маємо непоганий показник – КСХ=1,8. Але «нема межі 
вдосконаленню»! До речі, у випадку більш якісного кабелю матимемо лише одну хвилю на екрані 
NanoVNA. В якості антени-фідера використовується 10 м відрізок кабеля rg58 (Ritar RG-58 C/U 
0,6 mm Cu + 64 CCA – розшифровка маркування – 0,6 мм діаметр центральної моножили з міді, 
обплетення з 64 алюмінієвих дротиків, покритих міддю – ССА, тобто можна паяти), 
найдешевшого з тих, що вдалося знайти в Україні, китайського виробника Ritar, у якого є також і 
дорожчі та більш якісні кабелі. 
«Докручуємо» запірний дросель на один або декілька витків і повторюємо вимірювання – фото 
2.5-2.6: 

Фото 2.5 
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Фото 2.6 

Можна довго «гратись» з показниками приладу, втім потрібно визачити, які параметри підходять, 
оскільки КСХ=2, це теж дуже гарний показник антени. 
Тож зупиняємося на показниках, які прийнятні для конкретного кабелю і частот, нагадую, що у 
більш якісного кабелю діаграма не матиме такої кількості «хвиль», а буде більш похилою. 
Якщо показники влаштовують – свердлимо трубку навпроти закінчення дроселю, розпаюємо 
роз’єм, накручуємо дросель, як треба, через другий отвір в трубці, розпаюємо роз’єм, фіксуємо 
для надійності витки дроселю ізоляційною стрічкою, повторюємо N разів!) 
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3. ПАВУК
Типу правильна назва GROUND PLANE або GP. Отримала «в народі» таку назву за зовнішню 
схожість з арахноідами. Дуже гарна антена з гарними характеристиками, втім складніша, дорожча 
і трудомісткіша за “квітковий горщик”, хоча вартість матеріалів на один комплект з фідером rg58 
довжиною 10 м не перевищує станом на лютий 2025 року 400 грн. (без вартості перехідника). 
Для розрахунку параметрів можна скористатись ресурсом з інтернету: https://3g-aerial.biz/onlajn-
raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-pauk-gp.  
Розглянемо, як зробити щось таке, як на фото 3.1. 

Фото 3.1 

Базовий набір для виготовлення власне антени (без фідеру, фідер виготовляється зі шматка 
дроту rg58 шляхом «оконечування» (не доберу іншого слова солов’їною) відповідними роз’ємами 
– в тестовому прикладі це так званий UHF male (або «тато») та BNC male – також тато) – дивись
фото 3.2.

https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-pauk-gp
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-pauk-gp
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Фото 3.2 

На цьому фото: 
- 1 роз'єм UHF-Female (SO239) (мама) фланцевий (SBJ1) (в деяких випадках потрібно

розсвердлити отвори фланця до діаметра 3,2 мм для заклепок). Можна використати
фланцевий BNC-Female, але з ним не так зручно працювати і він не такий стійкий до
зовнішнього середовища, як UHF-Female (SO239);

- 4 О-клеми латунні з отворами діаметром 3 мм (в деяких випадках потрібно розсвердлити
отвори до діаметра 3,2 мм заклепок);

- 4 «противаги» – шматки тросу діаметром 2,5 мм в ПВХ оболонці, можна і більших
діаметрів, 3 або 4 мм – тоді і О-клеми потрібно під них брати і враховувати інші цифри в
розрахунку, вага готового пристрою також збільшиться без суттєвих поліпшень
характеристик антени. Довжина згідно розрахунку 511 мм, але треба враховувати, що це
загальний розмір від центру вісі роз’єму UHF-Female до краю «противаги», а він
складається з розмірів: ~13 мм від вісі роз’єму UHF-Female до вісі отвору кріплення О-
конектора, ~5 мм від вісі отвору кріплення О-конектора до початку тросу-противаги, і
власне довжини противаги, тож фактична довжина шматків тросу взята 511-13-5=493 мм.
Звісно, можна взяти і всі 511 мм, але тоді ми отримаємо антену, налаштовану на дещо
іншу частоту, хоча завжди можна щось відкусити чи допаяти, якщо є час і натхнення1;

- 1 випромінювач – шматок кабелю rg58 (як правило для здешевлення, а також зменшення
ваги порівняно з тросиком – шматки «убитого» фідера, може бути багатожильний або
моножила), діаметр дроту приймаємо для розрахунків 3 мм – на фото видно, що кінці
дроту зачищені і зовнішня оболонка припаяна до серцевини – це робиться для того, щоб
зменшити електричний опір і перетворити весь шматок кабеля на випромінювач; у
відповідності до розрахунків з електронного калькулятора, в цьому конкретному випадку
для частоти 155 МГц (середина діапазону VHF – універсальна антена) – довжина
випромінювача 462 мм – чому не 465 мм як в розрахунку? Тому що як і у випадку з

1 Коли потрібен зовсім дешевий варіант, можна в якості противаг використати шматки «польовки» - 
польового телефонного кабелю – гірше «тримає форму», але теж працює. 
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противагами є розмір фланцевого роз'єму UHF-Female від площини фланця до місця 
пайки ~3 мм. 

Коли матеріали зібрано і підготовано, наступний крок – складання противаг для монтажу – 
крімпером обтискаємо попередньо зачищені краї тросу від ПВХ-оболонки О-клемами. Для 
надійності, використовуючи активний флюс, пропаюємо клеми (але можна цього не робити) – 
фото 3.3: 

Фото 3.3 

Складаємо до купи основу павука за допомогою заклепок і відповідного пістолету – фото 3.4: 

Фото 3.4 

Паяємо випромінювач до роз’єму, що перетворився на основу павука – фото 3.5: 
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Фото 3.5 

Наступний крок – петля з пластикової стяжки замком навиворіт – щоб петля вільно розсувалась, 
втім, робіть, як вважаєте за доцільне – фото 3.6. Закріплюємо петлю на випромінювачі шматком 
термозбіжної трубки, можливі і інші варіанти, але перевіряйте, щоб трималось надійно. Також 
додаємо шматочок термозбіжної ттрубки на місце пайки випромінювача для посилення і захисту 
з’єднання. 

Фото 3.6 

Потім зазвичай роз’єм частково покривається термоклеєм (це можна зробити і після 
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випробування) – ця операція додає незначної ваги, але дозволяє потім павуку краще тримати 
форму – фото 3.7: 

Фото 3.7 

Як зазначалось раніше, в якості фідера використано кабель Ritar RG-58 C/U 0,6 mm Cu + 64 CCA. 
Цим фідером можна пояснити ті «дивні» вигини на діаграмах, що далі буде видно на фото. 
Використовуючи NanoVNA, робимо контрольні вимірювання – фото 3.8: 

Фото 

Перше ж вимірювання показує, що отримали павук майже з тими характеристиками, які 
закладали в конструкцію. Можна тепер обережно «погратися» з довжинами елементів, 
відкусюючи від випромінювача та всіх противаг шматочки по пару мм за раз і повторюючи виміри. 
Якщо використовуватимете в якості фідеру більш якісний кабель, можна взагалі отримати 
універсальний павук, у якого КСХ на всьому діапазоні не перевищуватиме 2. Пам’ятайте – що 
вища частота, то менші габарити антени, не накусайте зайвого!) 
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4. Антена з магнітним кріпленням (автомобільна)
Чому тут про неї мова? Тому що ненавчена піхота сказала зв’язківцям: «Лайно ваші «квіткові 
горщики» і павуки, от ми купили на ОЛХ «магнітку», причепили на порожній цинк від патронів, 
поставили її на бруствер, і зв’язок – АГОНЬ!» 
А павук і «квітковий горщик» ці піхотинці не вивішували на залишках дерев і кущів на висоті хоча 
б 1,5 м від рівня землі, а просто викидали за бруствер! Такі антени точно «лайно»! 
Тож зв’язківці, втомившись пояснювати, як працює «квітковий горщик» і павук просто почали самі 
виготовляти «магнітки» для своєї найкрутішої у світі піхтури). 
Наведемо декілька фото (4.1-4.4) для тих, хто дочитав до цих рядків, бо якщо дочитав – то це 
йому «зайшло» і викликало інтерес, а відтак він у всьому розібрався. 

Фото 4.1 

Фото 4.1 – зовнішній вигляд антени з магнітним кріпленням, виготовленої в одній із «секретних 
біологічних лабораторій» одного з механізованих батальонів 93-ї ОМБр не без допомоги автора 
цих рядків). Фото 4.2 – вигляд знизу тієї ж антени. 

Фото 4.2 

На наступних фото 4.3-4.4 «багатий внутрішній світ» антени. 
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Фото 4.3 

Фото 4.4 
Тож що на цих фото? 
Деталь кольору хакі надрукована на 3-D принтері («по багатому»). «По бідному» згодиться 
кришка від пляшки ряжанки чи кефіру (так робили у одному стрілецькому батальоні 93-ї ОМБр). 
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В неї кріпиться основа антени з латуні (для цього шукаємо токаря з «прямими руками») – ескіз 
отримайте на фото 4.5 (ідуть вслід за «рускім ваєнним карабльом» всі, хто буде дивитись на 
помилки згідно ДСТУ, всі інші можуть не дякувати2): 

Фото 4.5 

«Випромінювач» зі шматка тросу діаметром 4 мм, можна брати одразу в ПВХ і зачистити з 
одного краю на 20 мм. Довжина «випромінювача» на середину діапазону близько 460 мм – 
КСХ-метр на допомогу. 
Для цінителів ДСТУ специфікації робити не буду, просто дам список всього з коротким описом: 

- основа – шматок «алюбонду» (не знаю і не гуглив, що воно таке, але мені назвали цей
матеріал саме так) – алюмінізований з обох боків фарбований матеріал у вигляді
квадрату розміром 100 на 100 мм. Для кріплення магнітів свердляться 4 отвори під
різьбу М3 по кутах, і для кріплення деталі кольору хакі два отвори по деталі Ø 4 мм, і ще
два отвори для закріплення кабелю за допомогою пластикової стяжки Ø 3 мм в місці,
визначеному тим, хто виготовляє антену. Навкруги одного з цих отворів, до якого
приєднуватиметься обплетення фідера, бажано зачистити фарбу до алюмінію);

- 1 деталь кольору хакі, надрукована на 3-D принтері або кришка від пляшки ряжанки чи
кефіру;

- 4 неодімові магніти Ø 18 мм з отвором Ø 3 мм з потаєм;
- 4 гвинти М3х6 (або саморізи) – це для кріплення магнітів по кутах опори;
- 2 гвинти М4х35 + 2 гайки М4 (можна з самоконтренням) – для кріплення деталі кольору

хакі);
- 2 О-клеми з отворами Ø 6 і Ø 4 мм для під’єднання центральної жили і обплетення

фідера;
- шматок кабелю rg58 потрібної довжини – фідер;
- конектор – зазвичай BNC-Male, але можливі варіанти…
- термоклейом (чорного кольору на фото) намагаємося забезпечити ІР68!)

2 До речі, якщо на ескізі змінити різьблення з М6 на D1/4”x36 ниток - М6,35х0,706 і зменшити довжину 
різьби до 5 мм, то можна отримати основу для виготовлення антен для портативної MOTOROLA. 
Довжина тросика Ø 4 мм (бажано в ПВХ-оболонці) - 460 мм для середини VHF-діапазону. 
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4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Дійсним документом також хотілося б передати ПРИВІТ Міністерству освіти і науки України, і всім 
директорам професійно-технічних і середньоспеціальних навчальних закладів України, які могли 
б заповнити цю нішу на фронтах дешевими антенами, виробленими у виробничих майстернях 
цих закладів, що було б непоганою практикою та навчанням для вихованців. Також привіт 
українським БАРИГАМ-підприємцям, які необгрунтовано завищують ціни на комплектуючі! 

Також звертаюсь до командирів підрозділів зв’язку – навчайте піхотинців користуватись всіма 
цими засобами, а також навчіть елементарного ремонту кабельного фідера, оскільки «поганий 
зв’язок краще, ніж повна його відсутність!» Найрозповсюдженіша проблема – перебивання 
кабелю фідера уламками під час обстрілів. Добре, якщо є запасний flower pot, а якщо нема? 
Задача без зірочки) 
Дано: пошкоджений під час обстрілу фідер виносної антени – фото 4.1. 

Фото 4.1 

Потрібно: відновити зв’язок шляхом з’єднання шматків кабелю! 
Алгоритм: 

1) зачищаємо 4-5 см кабелю – фото 4.2 (за допомогою ножа, мультитула, зубів – обери, що
до вподоби), спочатку знімаємо зовнішній шар ПВХ-ізоляції кабелю і видаляємо короткі
пошкоджені відрізки, щоб залишити неушкоджені частини якомога більшої довжини (на
фото ніж, який «вспоров» не один десяток виробів компанії Ілона Маска – тарілок і
роутерів, а також є дуже корисним інструментом взагалі):

Фото 4.2 
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Має вийти щось таке – фото 4.3 (алюмінієвий або мідний шар фольги також видаляємо. 
Навмисне обрав різні шматки кабелю – для наочності): 

Фото 4.3 

2) З’єднуємо центральні жили дротів – фото 4.4:

Фото 4.4 

3) Ізолюємо центральний провідник – фото 4.5 (нема ізоляційної стрічки – використовуємо
лейкопластир з індивідуальної аптечки, скотч тощо, який військовий без скотчу?):

Фото 4.5 
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4) Скручуємо обплетення – зовнішній провідник шматків кабелю – фото 4.6: 

 
Фото 4.6 

5) Ізолюємо все. Завдання виконане. Звісно, таке з’єднання буде «свистіти» в ефір, що 
призводитиме до втрати кінцевої потужності, але зв’язок має бути! – фото 4.7: 

 
Фото 4.7 




