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1.Основи MGRS



Малий - це карти масштабом 1:1 000 000 таменші. Використовуються для загальногопланування та стратегічних досліджень. Ці картиохоплюють великі ділянки землі з невеликоюдеталізацією.

Масштаби карт:

Середній - це карти масштабом більше1:1000000 та менші 1:75000. Використовуються воперативній та тактичній ланці управління.
Великий - це карти масштабом 1:75000 табільше. Використовуються в тактичній ланціуправління.



Для топографічних карт ділянок земної кулі,розташованої між 84° північної широти та 80°південної широти країнами НАТОвикористовується Універсальна поперечно-циліндрична проекція Меркатора (UTM).
В UTM поверхня земної кулі поділяєтьсямеридіанами на 60 сегментів, які пронумеровані з1 до 60. Кожний сегмент має протяжність 6° поекватору.



6°



В UTM поверхня земної кулі поділяєтьсяпаралелями на 20 поясів, які позначаються зпівдня на північ літерами латинського алфавіту відC до X.
Літери І та О не використовуються, щоб уникнутиплутанини.
Пояси з C по W мають протяжність 8° по широті.Крайній північний пояс X має протяжність 12° пошироті.
На перетині сегментів і поясів утворюються такзвані координатні зони (Grid zone designation).







37U



Військова система цілевказівок MGRS (MilitaryGrid Reference System) бере за основу системуUTM та передбачає розподіл вказівних зон наквадрати 100х100 км. Кожному 100-км квадратупризначається індекс, який складається з двохлатиських літер.







37U TJ 69157 58282





ТОЧНІСТЬ ЦІЛЕВКАЗАНЬ:
37U CR 65 - до 10 км
37U CR 69 58 - до 1 км
37U CR 691 582 - до 100 м
37U CR 6915 5828 - до 10 м
37U CR 69157 58283 - до 1 м




